


¿Cómo monitorizar a la vez 
que ahorras en CAPEX?



 CHEMIK
· Diseño y fabricación de cuadros eléctricos seriados

· Diseño y fabricación de cuadros eléctricos unitarios 

· Integraciones electromecánicas

· Departamento de I+D+i

 CHEMIK AUTOMATION
· Automatización y control industrial.

· Scadas y PPC fotovoltaicos

· Estaciones Meteorológicas

· CCTV

· Commissioning de las Cajas Monitorizadas Wireless y CHEKNESS

 SIMECA
· Integración de Power Station

· Instalaciones industriales

· Soluciones integrales 

Grupo 
Chemik



Solución de Monitorización
Chekness



¿Por qué 
surgió el
Chekness?

Chemik lleva siendo líder mundial en fabricación 
de cajas de string y harness desde hace muchos 
años y vimos la necesidad de buscar una solución 
que el mercado demandaba, ahorrar costes en 
la instalación DC pero sin perder el control de la 
planta. 

Al tener la experiencia de hacer cajas y también 
harness, pensamos que porqué no unir lo bueno 
de monitorizar una caja pero sin perder la ventaja 
económica que aporta construir con bus de 
aluminio y harness, de ahí surgió el CHEKNESS. 

Un equipo capaz de permitir hacer la instalación 
de manera económica y garantizando la máxima 
calidad pero a su vez tener los beneficios a nivel 
de generación que aporta la monitorización a 
nivel de string.



¿Qué es el 
Harness?

Se denomina harness fotovoltaico a todo 
cableado que viene preconectorizado y 
conformado desde fábrica, actualmente en 
Chemik llevamos más de 4,5GW de harness 
servidos por los 5 continentes y la tendencia 
es aumentar exponencialmente esa cifra ya 
que cada vez más clientes se inclinan por 
esta solución por los ahorros que consigue.

Además de los ahorros en CAPEX tiene otras 
ventajas igual o más importantes, como es, 
la alta calidad de las conexiones, porque son 
realizadas con maquinas calibradas desde 
fábrica y el control de costes de cableados ya 
que el cliente sabe desde el principio el coste 
total del cableado, minimizando la posibilidad 
de contingencias. 



El piercing connector es la pieza que realiza la 
conexión eléctrica del harness con el bus de 
aluminio. En su interior cuenta con piezas dentadas 
que traspasan las varias capas de aislante del bus 
de aluminio para conseguir de esta manera una 
conexión bimetálica totalmente fiable.

A través de la tuerca fusible con una llave de 17 mm 
apretamos el conector y una vez que esta tuerca 
parte podemos determinar que la conexión está 
realizada correctamente.

Dependiendo de la sección del bus de aluminio que 
utilicemos tenemos distintas referencias de piercing 
connector.

¿Qué es el 
Piercing
Connector?



 

 

LOREM
IPSUM

Chekness es un equipo para instalación en intemperie que permite  
monitorizar la corriente de los cables que salen de los string sin  
necesidad de cortar ni desconectar ningún cable de la instalación.

Es un equipo diseñado para poderse instalar de manera no invasiva  
por lo cual se alimenta de su propio módulo fotovoltaico y consigue  
medir la corriente únicamente abrazando los cables que salen de los  
string.

¿Qué es el 
Chekness?
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Bus de aluminio
Piercing Connector
Clamp
Chekness
Placa auxiliar de alimentación
Fusibles
Conectores
Cables de String
Gateway

Partes que
componen
la Solución 
Chekness



Módulo de
Alimentación
El CHEKNESS se alimenta a través de 
un módulo independiente con lo que 
conseguimos no interferir en la instalación 
de los string. Con esto conseguimos que su 
instalación sea totalmente segura para los 
operarios que lo manipulen y que además su 
pequeño consumo no merme la generación 
de la planta. 







¿Cómo canalizar los cables 
de bus por las estructuras?



Conducción del Bus en Estructura Fija



 

 

    Para facilitar la conducción de los cables de aluminio a través de 
la estructura de los tracker hemos diseñado una gama de soportes 
que permiten su soportacion de manera fiable y rápida. Al ir 
soportado en las hincas evitamos la torsión del bus de aluminio que 
sufre cuando va soportado por el torque tube, además conseguimos 
aislar los cables de la trasferencia de calor que podría pasarle desde 
las partes metálicas de la instalación

Conducción 
del Bus en los 
Tracker:
Soportes Bus







Aplicaciones

PLANTAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Puede integrarse en las nuevas instalaciones utilizando el  
cable/bus de aluminio y los harness, lo que consigue muchos  
beneficios en la instalación, entre ellos el ahorro de costes  
sin perder las ventajas de monitorizar string por string.

PLANTAS YA CONSTRUIDAS
También permite monitorizar instalaciones que ya  
estén en produccion pero que no tengan monitorización  
actualmente.



Plantas ya 
construidas

VENTAJAS
· Tienes la posibilidad de monitorizar plantas realizadas 
con bus y harness  directamente en el cableado sin 
desconectar nada.

· Permite monitorizar plantas realizadas con cajas 
de string sin monitorizacion sin necesidad de hacer 
modificaciones en las cajas, por lo cual mantienes las 
garantias del proveedor.

· Al tener comunicación wireless evita cableados y 
zanjas para las comunicaciones.

· Al ser no invasivo se puede instalar por el día con la 
planta en plena producción.



VENTAJAS

· Ahorro en costes de material y menor tiempo de 
instalación.

· Simplifica la ingeniería de diseño.

· Permite mejorar la caída de tensión, sin un coste 
añadido alto, aumentando la sección de aluminio.

· Disminuye la necesidad de mano de obra cualificada.

· Reduces practicamente a cero los puntos calientes en 
los conectores.

· Evitas las desviaciones del material presupuestado vs 
material utilizado.

· Minimizas las herramientas necesarias para la 
instalación.

Plantas
de nueva
construcción



Lay Out Tipo
Planta con Chekness



Comparativa
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Lay Out Tipo
Planta con Chekness



· Aumentas la generación de la planta entre un 
0,5% y un 1,8%

· Reduce casi a cero los puntos calientes en  
conectores con la planta en producción.

· Al tener comunicación wireless evita los  
problemas derivados de sobretensiones  
por inducción y descargas en los cables de  
comunicaciones.

· Se puede instalar y desinstalar con la planta en  
producción sin desconectar nada.

· Se puede ver las corrientes de cada string de 
manera local con el móvil.

· Cuenta con una app (CHEKAPP) con la que  
estas informado de cada uno de los string de  

manera remota por lo que permite acudir al  
parque solo cuando es necesario.

· Al ser autoalimentado no genera perdidas de 
produccion en la planta.

· Al evitar hacer cajas de string y convertirlas solo  
cajas de seccionamiento, se pueden colocar bajo la  
estructura evitando el sol directo en la envolvente.

· Al permitir hacer la instalacion con harness  
evitas las posibles confusiones de los fusibles  
que desconectas cuando trabajas en un string,  
ya que el fusible del harness esta justo al lado  
del conector que tienes que desconectar para  
trabajar en ese string.

· Evita el cambio de baterías porque esta 
diseñado sin ellas

O&M
(Operación y Mantenimiento)

VENTAJAS



ChekApp
APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS:

· Lectura de corrientes por cada 
uno de los string.

· Gráficas de generación por 
string, inversor, power station, 
etc.

· Aviso de fusibles fundidos.

· Aviso de bajada de generación 
por suciedad en los módulos.

· Aviso de inversor parado.

· Aviso de módulos 
cortocircuitados.

· Medida de irradiación y 
temperatura ambiente.

· Comparativa de generación 
entre distintos string para 
comprobar sombras o problemas 
en los módulos.
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